
Νέα Διαδικασία Σύνδεσης Μονάδων 

Διεσπαρμένης Παραγωγής στο Σύστημα 

Διανομής και Νέες Τεχνικές Απαιτήσεις

Ο ρόλος του ΔΣΔ 

στο νέο περιβάλλον 

της αγοράς ηλεκτρισμού – Στρατηγική 

επιτυχίας και πρωτοπορίας

ΟΕΒ 22/10/2019

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής

(AHK) 



Σχέδια ΑΠΕ για ΑΑΗ (ΥΕΕΒ)
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Αριθμός Ενταγμένων 

Έργων

Συνολική Ισχύς

145 260 ΜW



Σχέδια ΑΠΕ για ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΥΕΕΒ)
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Νet-Βilling

➢ Διαθέσιμη Ισχύς : 40 MW

➢ Συστήματα 10kW- 10ΜW

➢ Η περίοδος υποβολής αιτήσεων 

παρατείνεται μέχρι τις 15/06/2020



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (1)
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- 0-8 MW αιτήσεις στον ΔΣΔ(ΑΗΚ), 8MW+ στον ΔΣΜΚ

- Δικαιούχος είναι η κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) με τις απαιτούμενες άδειες/ 

πιστοποιητικά

➢ Αντίγραφο της Άδειας ή Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού 

Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 

➢ Αντίγραφο Τίτλου/ων Ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο Έγγραφο

➢ Φυσικό Πρόσωπο: Δελτίο Ταυτότητας                                       

Νομικό Πρόσωπο: Πιστοποιητικά Σύστασης Εταιρείας, Μετόχων και 

Διευθυντών

- Αίτηση στον ΔΣΔ(ΑΗΚ) για Προκαταρκτικούς Όρους (€150+ΦΠΑ)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (2)

5

- ΔΣΔ (ΑΗΚ): ενημερώνει τον αιτητή για την έκδοση προκαταρτικών 

όρων σύνδεσης ή την απόρριψη της αίτησης.

- Αιτητής: 30 ημέρες προθεσμία να αποδεχθεί τους προκαταρτικούς 

όρους και να υποβάλει αίτηση για τελικούς όρους.

- 30 ημέρες από αποδοχή προκαταρτικών όρων για υποβολή 

εγγυητική πιστής εκτέλεσης και προσκόμιση Πολεοδομικής Άδειας 

και Άδειας Οικοδομής πριν από την έκδοση της τελικής 

προσφοράς.

- ΔΣΔ (ΑΗΚ): ενημερώνει τον αιτητή για την έκδοση τελικών όρων

- Αιτητής: 30 ημέρες να αποδεχθεί τους τελικούς όρους σύνδεσης και 

να καταβάλει της μετρητοίς την απαιτούμενη συνεισφορά της 

δαπάνης 



Εκκίνηση Διαδικασίας Ελέγχου
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Ο Παραγωγός οφείλει αφού ολοκληρώσει την

εγκατάσταση του Συστήματος Παραγωγής του, να

διεκπεραιώσει τις Δοκιμές Ελέγχου και Παραλαβής

Εξοπλισμού (Commissioning Tests) σύμφωνα με τις

πρόνοιες των ΚΜΔ και του Τ.Ο.) να προσκομίσει στον

ΔΣΔ(ΑΗΚ):



α) Βεβαίωση (Παράρτημα 

IV) από τον Πολιτικό 

Μηχανικό του (ΕΤΕΚ) που 

να πιστοποιεί ότι το Σύστημα 

Παραγωγής Ηλεκτρισμού 

από ΑΠΕ έχει εγκατασταθεί 

και κατασκευαστεί σύμφωνα 

με τους όρους, τις απαιτήσεις 

και τις πρόνοιες της 

Πολεοδομικής Άδειας και της 

Άδειας Οικοδομής 
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β)Υπεύθυνη Δήλωση

(Παράρτημα V) από τον 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

Μελετητή του (ΕΤΕΚ) 
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❑ γ)«Πιστοποιητικό 

Καταλληλότητας 

Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης

(Έντυπο Η.Μ.Υ. 

58.18-1)»

[Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός 

Μελετητής & 

Ηλεκτρολόγος

Εγκαταστάτης]
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❑ δ)«Υπεύθυνη

Δήλωση Αδειούχου

Μελετητή και 

Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

(Έντυπο ΑΗΚ Αρ. 

Ε-ΔΔ-516) 
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❑ ε)«Δήλωση

Ηλεκτρολόγου ότι

η Εγκατάσταση 

είναι έτοιμη για 

έλεγχο (Έντυπο 

ΑΗΚ Αρ. Ε-ΔΔ-

514)» 
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❑ στ) «Πίνακας

Κατασκευαστικώ

ν και 

Λειτουργικών 

Παραμέτρων 

Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων

(Παράρτημα VI)
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13

Διάγραμμα Ροής
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<500kW



CY EN 62446- βασικές αρχές
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- Διαπίστευση ΑΗΚ με ISO 17020 για να δρα ως φορέας 

Ελέγχου ΦΒ εγκαταστάσεων

- Ένταξη και εφαρμογή του προτύπου στη Διαδικασία 

Ελέγχου ΦΒ εγκαταστάσεων 

- Αντικείμενο του προτύπου:

➢ Καθορισμός απαραίτητων τεκμηρίων/ δεδομένων

➢ Περιγραφή των δοκιμών ελέγχου

➢ Κριτήρια επιθεώρησης

➢ Έλεγχοι DC Σύστηματος

➢ Έλεγχοι AC βάσει IEC 60364-6, καλύπτεται από 

ΗΜΥ 58.18-1



≥500kW
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Σύμφωνα με τους Τεχνικούς Οδηγούς Σ.Α.Α.Η και Net-

Billing:

<<Η διεξαγωγή των Δοκιμών Ελέγχου και Παραλαβής 

Εξοπλισμού (Commissioning Tests) πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΚΜΔ και του παρόντος Τ. 

ΟΔΗΓΟΥ.  Για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό Μέσης 

Τάσης, οι Δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται από το 

Συντονιστή Ασφάλειας/ Λειτουργό Ελέγχου του Παραγωγού 

στην παρουσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου του ΔΣΔ, ο 

οποίος παρευρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων του 

Παραγωγού για αξιολόγηση, έλεγχο και έγκριση των 

Δοκιμών>>



- Δοκιμές 

μονώσεως

- Δοκιμή 

Αντοχής 

Τάσεως/

- Αντίσταση 

Γείωσης

≥500kW Προλειτουργικοί Έλεγχοι

- Δευτερογενής 

Έγχυση 

Ρεύματος 
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- Δοκιμή 

διαδοχής 

φάσεων

- Μετρήσεις 

Τάσεως

- Ενδείξεις/ εντολές 

μέσω SCADA

- Λειτουργία, 

αποστολή 

δεδομένων, 

οργάνου 

Ποιότητας Ισχύος

≥500kW Λειτουργικοί Έλεγχοι



- Επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας 

Προστασίας

- Διεξάγεται από τον (υπ)εργολάβο του 

Παραγωγού (<500kW), ΛΕΣΑ (≥500kW)

προ επίσκεψης ΑΗΚ

- Επαναλαμβάνεται παρουσία Ειδικά 

Εξουσιοδοτημένου Προσώπου ΑΗΚ

- ΑΗΚ βεβαιώνεται, δεν βεβαιώνει 

(ευθύνη Ηλεκτρολόγου Μελετητή)  

Δευτερογενής Έγχυση Ρεύματος 

(Secondary Injection)
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Αναθεώρηση Τεχνικών Οδηγών
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- Σε συνάρτηση με την αναθεώρηση της Διαδικασίας, 

αναθεωρούνται και οι σχετικοί Τ.Ο.

- Αλλαγές αφορούν:

- Ρυθμίσεις Προστασίας ηλεκτρονόμων/ μετατροπέων τάσης

➢Περαιτέρω επεξήγηση απαιτήσεων SCADA

➢Ξεκαθάρισμα ασαφειών/ διόρθωση τεχνικών απαιτήσεων

➢Αλλαγές στα μονογραμμικά

➢……
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ερωτήσεις;


