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Πίνακας Αποδεκτών


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2024
Οι περί Ηλεκτρισμού Νόμος (Κεφ. 170) και Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2019

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των προνοιών της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας, περιλαμβανομένων και των προνοιών του προτύπου BS 7671:2008 (2015) – 17η Έκδοση των Κανονισμών για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπως έχει καθοριστεί με το Βασικό Διάταγμα Κ.Δ.Π. 168/2017 και το Τροποποιητικό Διάταγμα Κ.Δ.Π. 58/2018 που εξέδωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενημερώνει όσους εμπλέκονται με τα θέματα που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία για το πιο κάτω:

Α. Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού απομόνωσης (DC Isolaor) στα φωτοβολταϊκά συστήματα
Όσον αφορά στην απαίτηση των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης των Κανονισμών για παροχή απομόνωσης στην DC πλευρά του φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και για σκοπούς συντήρησης,  επισημαίνονται τα πιο κάτω:
1) [bookmark: _Hlk173346153][bookmark: _Hlk173345477]Σύμφωνα με τον Κανονισμό 712.537.2.1.1 της 17ης Έκδοσης των Κανονισμών του ΙΕΤ, απαιτείται η χρήση εξοπλισμού απομόνωσης τόσο στην DC όσο και στην AC πλευρά των μετατροπέων (inverters) που χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα, για σκοπούς συντήρησης του εξοπλισμού. 
2) Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 712.537.2.2.5 της 17ης Έκδοσης των Κανονισμών του ΙΕΤ, στην DC πλευρά του Μετατροπέα θα πρέπει να τοποθετείται εξοπλισμός διακοπής και απομόνωσης (Switch Disconnector) ο οποίος να έχει δυνατότητα απομόνωσης σε συνθήκες συνδεδεμένου φορτίου. Με βάση τον Πίνακα 53.4 της 17ης Έκδοσης των Κανονισμών του ΙΕΤ, η αναγνώριση της καταλληλότητας του γίνεται με την ύπαρξη επί του εξοπλισμού του συμβόλου: 
[image: ] 
3) [bookmark: _Hlk173347449]Ο DC εξοπλισμός διακοπής και απομόνωσης (switch-disconnector) που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να συμμορφώνεται με το Πρότυπο ΕΝ 60947-3, ενώ σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί DC αυτόματος διακόπτης κυκλώματος (circuit breaker), θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 60947-2 και θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη σήμανση “PV array DC isolator” ή ισοδύναμη, καθώς και το πιο πάνω σύμβολο.
4) Παράλληλα, δίδεται η πιο κάτω σχετική καθοδήγηση:
α) Η χρήση του εξοπλισμού διακοπής και απομόνωσης (switch-disconnector) είναι απαραίτητη    για σκοπούς συντήρησης ή επιδιόρθωσης του μετατροπέα.
[bookmark: _Hlk173348108]β) Ο DC εξοπλισμός διακοπής και απομόνωσης (switch-disconnector) θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος και να δύναται να τοποθετείται πλησίον του μετατροπέα ή σε ορισμένες περιπτώσεις, που αναλύονται πιο κάτω, μπορεί να είναι ενσωματωμένος (built in) στον μετατροπέα, για σκοπούς συντήρησης ή επιδιόρθωσης του μετατροπέα:
Εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων όπου ο μετατροπέας (inverter) εγκαθίσταται σε χώρο στον οποίο η πρόσβαση περιορίζεται σε άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα, ο ενσωματωμένος (built in) εξοπλισμός διακοπής και απομόνωσης στον μετατροπέα θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή απομόνωση των συστοιχιών (array) των φωτοβολταϊκών πλαισίων για σκοπούς επιδιόρθωσης ή συντήρησης του μετατροπέα (inverter), μέσω της συμμόρφωσης με μία από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
i. ο ενσωματωμένος εξοπλισμός διακοπής και απομόνωσης στον μετατροπέα είναι μηχανικά συνδεδεμένος με το πλαίσιο στήριξης (chassis) του μετατροπέα, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την αποσύνδεση και απομάκρυνση του υπόλοιπου μέρους του μετατροπέα από το πλαίσιο στήριξης, χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι λόγω της παρουσίας ηλεκτρισμού σε εκτεθειμένα μέρη, ή
ii. ο ενσωματωμένος εξοπλισμός διακοπής και απομόνωσης στον μετατροπέα να είναι μανταλωμένος με το κάλυμμα των συντηρούμενων μερών του μετατροπέα ώστε, η πρόσβαση σε αυτά για σκοπούς συντήρησης, να είναι δυνατή εφόσον αυτός βρίσκεται στην ανοικτή θέση (OFF), ή
iii. ο  εξοπλισμός διακοπής και απομόνωσης μπορεί να είναι ενσωματωμένος στον μετατροπέα, όταν ο μετατροπέας ενσωματώνει δευτερεύοντα μέσα απομόνωσης της συστοιχίας (array) των φωτοβολταϊκών (π.χ. ασφαλείς συνδετήρες σύμφωνα με το ΕΝ62852, τύπου MC4). Τα δευτερεύοντα μέσα απομόνωσης θα δύνανται να ενεργοποιηθούν μόνο με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου. Επιπρόσθετα, ο μετατροπέας θα φέρει κατάλληλη σήμανση που να επεξηγεί με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται η απομόνωση της συστοιχίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα δευτερεύοντα μέσα απομόνωσης, ώστε να αποτρέπεται η απομόνωση της συστοιχίας φωτοβολταϊκών υπό φορτίο.
Β. Πληρότητα ηλεκτρολογικών μελετών 
Για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας επιθεώρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της όσο το δυνατό πληρέστερης αξιολόγησης της συμμόρφωσής τους, με την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, θα πρέπει ο Μελετητής της εγκατάστασης να καθορίζει πλήρως τόσο στα σχέδια της εγκατάστασης, όσο και στα σχετικά έντυπα της Επιθεώρησης, τη θέση, τον τύπο του εξοπλισμού και υλικών και, όπου είναι απαραίτητο τη διαστασιολόγηση, τη δυναμικότητα και τα κρίσιμα χαρακτηριστικά λειτουργίας του εξοπλισμού και των υλικών κατασκευής, τη μέθοδο και τρόπο εγκατάστασης.
Τα πιο πάνω, αφορούν ιδιαίτερα τις περιπτώσεις όπου η διαστασιολόγηση του εξοπλισμού βασίζεται σε υπολογισμούς και επιλογή που διενεργήθηκαν κατά το στάδιο της μελέτης από το Μελετητή όπως π.χ. η διαστασιολόγηση καλωδίων, ο τύπος και η δυναμικότητα των μέσων προστασίας και ο καθορισμός των χαρακτηριστικών των συσκευών προστασίας έναντι υπερτάσεων (SPDs). 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που στα σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν καθορίζονται επαρκώς τα πιο πάνω, οι επιθεωρητές, για σκοπούς διασφάλισης της ασφάλειας του κοινού, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν την εγκατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενέστερη περίπτωση.  

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ για τη συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες των Κανονισμών. 
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EN 60947.7:2-2009pdf (SECURE. | EN6094722006-(1008)pdf (SE_ ¥y 7th Amd3,BS7671200_ X | + Creste
BSEN 60669-2-1 No X '

Luminaire Supporting Coupler | BS 6973 Yes® Nl = <«
Plug and unswitched socket- | BS 1363- Yes® No Yes
outlet S 13637 Yes® No Yes
Plug and switched socket-outlet | BS 1363-1 Yes® No Yes

S 13633 Yes® No Yes
Plug and socket-outlet Bss13 Yes® No Yes
Switched fused connection unit | BS 13634 Yes® Yes Yes
Unswitched fused Bs 13634 Yes® (Removal of No No
connection unit fuse link)
Fuse Bs 1361 Yes No No
Cooker Control Unit switch Bsa171 Yes® Yes Yes

Yes = Function provided, No = Function not provided

® Function provided if the device is suitable and marked with the symbol for isolation (see BS EN 60617 identity number
S00288). __/y

@ See Regulation 537.4.2.5

@ Device is suitable for on-load isolation, i.e. disconnection whilst carrying load current.

 In an installation forming part of a TT or IT system, isolation requires disconnection of all the live conductors. See
Regulation 537.22.1

© Circuit-breakers and RCDs are primarily circuit protective devices and, as such, they are not intended for frequent load
switching. Infrequent switching of circuit-breakers on-load is admissible for the purposes of isolation or emergency
switching. For a more frequent duty, the number of operations and load characteristics according to the manufacturer’s
instructions should be taken into account or an alternative device from those listed as suitable for functional switching in
Table 53.4 should be employed

NOTE1:  Anentry of (13) means that the device is suitable for on-load isolation only if it s marked with the symbol
For on-load isolation __,
NOTE2:  Inthe above table, the functions provided by the devices for isolation and switching are summarized,
together with an indication of the relevant product standards. 153
537.1.2  Combined protective and neutral (PEN) conductors shall not be isolated or switched except as

permitted by Regulation 543.3.3.

Except as required by Regulation 537.1.4, in a TN-S or TN-C-S system the neutral conductor need not be isolated or
switched where it can be regarded as being reliably connected to Earth by a suitably low impedance. For supplies which
are provided in accordance with the Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations 2002, the supply neutral
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